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Kurzanleitung zur Software WinNWT
fir den FA-Netzwerktester

Anliegen der folgenden Zeilen ist es, den
Nutzern des FA-NWT einen schnellen
Einstieg in die Bedienung des Gerites zu
ermdglichen. Wir gehen dabei aus Griin-
den der Ubersichtlichkeit nicht auf jede
Feinheit ein, die das Programm zu bieten
hat. Diese sind dem FA-Beitrag [1] sowie
[10] zu entnehmen; fiir neuere Funktionen
hilft jedoch nur die jeweils aktuelle Doku-
mentation [2].

Uber die bloBe Softwarebeschreibung hin-
ausgehend geben wir noch einige allge-
meine Hinweise zur Durchfiihrung von
Messungen.

H Installation

WinNWT lduft unter Windows Vista, XP,
2000, 98SE (Testergebnisse zu anderen
Windows-Versionen liegen nicht vor). Auf
die Installation der Linux-Variante LinNWT
soll hier nicht weiter eingegangen werden,
siehe hierzu [1] und [2]. Je nachdem, ob der
FA-NWT neu erworben wurde oder nur ein
Software-Update erfolgt, sind die Wege
zunichst etwas unterschiedlich.

Firmware

An der Firmware der vom FA-Leserser-
vice neu, d. h. ab April 2009, ausgeliefer-
ten Bausitze muss nichts verdndert wer-
den. Wer jedoch zu einer frilheren FA-
NWT-Version die Hardware-Option 80/
400 MHz (BX-062) erworben hat, priife,
ob der richtige PIC steckt.

Um den vollen Funktionsumfang der neu-
en Softwareversion 4.x auszuschopfen,
muss bei vor April 2009 ausgelieferten
NWT-Varianten ein Firmwareupdate auf
die Version 1.19 durchgefiihrt werden,
herunterladbar von www.dl4jal.eu (auf der
CD-ROM zum FA-NWTO1 USB eben-
falls sicherheitshalber enthalten, die Firm-
ware ist dort jedoch bereits aktuell). Die
Verfahrensweise ist in der Baumappe
eines jeden FA-NWT beschrieben; dazu
muss freilich die Software WinNWT,
gleich welche Version, installiert sein. Wir
empfehlen die Firmwareaktualisierung bei
dlteren NWTs auf jeden Fall.

SchlieBlich ist noch zu priifen, ob der FA-
NWT mit Spannung versorgt wird (LED!).

USB-Treiber

Fiir den Betrieb des FA-NWTO01 USB ist
vor Inbetriebnahme der Software ein
USB-Treiber zu laden. Das gilt auch fiir
dltere FA-NWT, wenn diese tliber einen
USB-Adapter, z.B. den BX-067, an den
PC angeschlossen werden. Der Treiber fiir
den Interface-IC FT232R kann von
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www.ftdi.com heruntergeladen werden, er ist
jedoch auch auf der CD-ROM zum Bausatz
im Ordner Software — VCP-Treiber enthal-
ten. Aktuell ist die Version CDM_2.04.16.
exe. Die Installation verlduft ab Windows
2000 oder XP komplikationslos. Nach die-
ser ist der FA-NWT tiiber das USB-Kabel
mit dem PC zu verbinden; letzterer sollte
das Finden neuer Hardware bemerken und
anschlieend Betriebsbereitschaft melden.
Der Treiber installiert sich als virtueller
COM-Port. Dessen Nummer, die wir
gleich noch brauchen werden, miissen wir
nun folgendermaBlen ermitteln: System-
steuerung — System —> Register Hard-
ware — Gerdte-Manager — Anschliisse.
Bitte beachten Sie dazu auch den entspre-
chenden Abschnitt in der mitgelieferten
Baumappe bzw. in [3].

Installation der Software

Zur Installation Programm winnwt4_V4_
01 .exe (herunterzuladen von www.dl4jal.eu,
auf der CD-ROM zum Bausatz des FA-
NWTO1 USB enthalten) ausfiihren und bei
Abfrage die Lizenzbedingungen akzeptie-
ren. Als Programmverzeichnis empfehlen
wir ein Verzeichnis unter C:\Program-
me\..., beispielsweise C:\Programme\
AFO\WinNWT4\.

Alle erforderlichen Programmteile werden
nun automatisch installiert und ein Icon
auf dem Desktop erzeugt. Simtliche Ein-
stellungen sind (falls spéter von Interesse)
bei Windows 2000 oder XP unter Doku-
mente und Einstellungen beim jeweiligen
Nutzer im Verzeichnis hfin9 abgelegt. Bei
Win98SE liegt dieses im Rootverzeichnis
auf CA\.

Achtung: Wer bereits eine dltere
WinNWT-Version der 3er- oder 2er-Reihe
auf seinem Rechner installiert hat, sollte
bewusst ein anderes Verzeichnis wihlen,
also .. \WinNWT4\. AuBlerdem werden die
alten Installationsdateien im Ordner hfim9
zwar tibernommen, aber nach der notwen-
digen erneuten Kalibrierung tberschrie-
ben. Da ab Version 3.05 das Datenformat
geédndert ist, sind alte Versionen dann nicht
mehr lauffihig. Wer sich dieses Hintertiir-
chen noch offenhalten will, benenne also
vor der Installation von WinNWT4 sicher-
heitshalber den Ordner Afm9 um, z.B. in
hfm9_alt.

Grundlegende Einstellungen

Nun konnen Sie WinNWT starten (gelbes
Icon WinNWT4 auf dem Desktop). Es off-
nen sich zwei Fenster — eins fiir die Steue-
rung des NWT und eins (Display) fiir die
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grafische Darstellung der Ergebnisse eines
Wobbeldurchlaufs. Sédmtliche Bedien-
schritte und Einstellungen erfolgen iiber
die Arbeitsblitter des Steuerungsfensters.
Nach dem Start miissen hier zunéchst un-
ter dem Mentipunkt Einstellungen — Op-
tion im Arbeitsblatt Grunddaten/Wobbeln
einige Hakchen gemél Bild 1 verindert
werden. Auch die oberen Frequenzgren-
zen stellen wir besser alle auf 160 000 000
Hz. Beim FA-NWTO1 USB oder bei Ver-
wendung eines USB-Adapters ist unbe-
dingt die zuvor (s.0.) ermittelte entspre-
chende virtuelle Schnittstelle COMxx aus-
zuwdhlen. Vergessen Sie nicht, die Ande-
rungen mit OK zu bestétigen.
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Bild 1: Karteikarte Einstellung/Option —
Grunddaten/Wobbeln mit entsprechenden
Einstellungen

Der FA-NWT besitzt in der Grundausstat-
tung nur einen Kanal — daher Hakchen
Einkanalig. Ein zweiter Kanal kann extern
nachgertistet werden (Bausatz BX-/51,
siche Baumappe [4]).

Im Arbeitsblatt Allgemein setzen wir noch
die Hékchen fiir die Focusumschaltung.
Sie bewirken, dass das Grafikfenster beim
Start oder Stopp eines Wobbeldurchlaufs
automatisch in den Vordergrund gestellt
wird.

Wir klicken dann gleich noch auf Hilfe
und setzen das Hiakchen Tipp?
Steuerungs- und Grafikfenster lassen sich,
so wie in Windows tiblich, in ihrer Grof3e
veridndern und individuellen Vorstellungen
entsprechend auf dem Bildschirm platzieren.

Betriebszustand

Die Titelleiste (im Windows-Fenster meis-
tens blau hinterlegt) hilt uns tiber die ge-
rade benutzte Version von PC-Software
und PIC-Firmware, den Namen der be-
nutzten Konfigurationsdatei sowie den
verwendeten COM-Port auf dem Laufen-
den. Im unteren Teil des Abschnitts Dis-
play Y-Achse im Arbeitsblatt Wobbeln
(Bild 6) erhalten wir die zyklisch vom Pro-
gramm aktualisierte Meldung tiber den
Zustand der Verbindung zum NWT.
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Online bedeutet, dass die Kommunikation
zwischen PC und NWT funktioniert. Der
rechts daneben mit Datenriickfluss be-
schriftete Fortschrittbalken ist bei jedem
Wobbeldurchlauf in Bewegung und signa-
lisiert uns den Datentransfer zwischen
NWT und PC.

Wichtiger Hinweis!

Der Ausgang des Generators liefert immer
ein HF-Signal, dessen Frequenz von der
zuletzt gewdhlten Betriebsart abhéngt.
Dieser Umstand ist insbesondere dann zu
beachten, wenn z. B. bei SWV-Messungen
eine Antenne an den Generatorausgang an-
geschlossen ist. Diese ist deshalb nur so
lange mit dem Messaufbau zu verbinden,
wie unbedingt erforderlich!

Das Ausgangssignal des NWT lasst sich
nur durch Unterbrechung der 12-V-Strom-
versorgung abschalten.

B Durchgangsmessungen

Derartige Messungen (auch Transmissions-
messungen) dienen dazu, die (Durch-
gangs-) Verstirkung eines so genannten
Vierpols (Verstérker, Filter, Dampfungs-
glied usw.) in Abhéngigkeit von der Fre-
quenz zu ermitteln. Ist die Verstirkung
kleiner als 1, erfolgt die Anzeige in nega-
tiven dB-Werten, die betragsméBig der
Dampfung entsprechen. Der Eingang des
Vierpols kommt dabei an den Generator-
ausgang des FA-NWT, der Ausgang an den
Detektoreingang des FA-NWT, siehe Bild
2. Das Ergebnis ist die sicher bekannte
Durchlasskurve, sie erscheint im Display-
Fenster.
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Bild 2: Prinzip der Durchgangsmessung
mit dem FA-Netzwerktester

Wissen miissen Sie noch, dass Eingang
und Ausgang des FA-NWT 50 Q Impe-
danz aufweisen. Bestimmte Bauelemente
wie z. B. Quarzfilter sind daher unbedingt
entsprechend anzupassen! Eine einfache
Methode hierzu ist im Anhang dieser
Kurzanleitung beschrieben.

Kalibrierung

Vor der ersten Messung ist der FA-NWT
zu kalibrieren — dies jedoch im Normalfall
nur einmalig. Sollte IThnen dazu notwen-
diges Material fehlen, unterlassen Sie zu-
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néichst die Kalibrierung, besorgen die not-
wendigen Utensilien und arbeiten unter-
dessen mit der mitgelieferten Standard-
kalibrierung — nicht optimal, aber besser
als gar nichts... Gleiches gilt fiir die Kali-
brierung zum Reflexionsmesskopf und
zum Wattmeter (siche unten)!

Gehen Sie oben auf den Meniipunkt Wob-
beln und klicken Sie Kalibrieren Kanal 1
an. Wir wihlen zunichst Messsonde Log.
WinNWT fordert zum Einschleifen eines
40-dB-Dampfungsgliedes zwischen Gene-
ratorausgang und Messeingang auf.
Déampfungsglieder gehoren an und fiir sich
zur Grundausstattung des Amateurlabors,
40-dB-Glieder sind jedoch selten. Der FA-
Leserservice hat preisgiinstige Damp-
fungsglieder im Programm, wobei hier
einmal A77-/0 und einmal A77-30 oder
zweimal A77-20 in Frage kommen. Eine
schnelle Notlosung mit Teilen aus der Bas-
telkiste zeigt Bild 3. Besser ist die Alterna-
tivvariante Bild 4, diese ist dann zweimal
aufzubauen und hintereinander zu schal-
ten. Zur Verbindung kommen nur hoch-
wertige BNC-Kabel mit 50 Q Wellenwi-
derstand, vorzugsweise doppelt geschirm-
te (RG223U, Aircell 7, Aircell 5) in Be-
tracht. Gegen solche aus RGS58 oder
RG174 ist prinzipiell nichts einzuwenden,
doch kursieren hier ,,preiswerte* Ausfiih-
rungen, deren Schirmungsmal}l zu wiin-
schen iibrig ldsst. Finger weg auch von
Flohmarkt-Kabeln ohne Beschriftung, es
sei denn, Sie priifen den Wellenwiderstand
nach!

Nach dem OK erscheint die erste Kurve
und Sie folgen der Aufforderung, Aus- und
Eingang des FA-NWT direkt zu verbinden.
Die Méglichkeit, hier mit einem anderen
Dampfungswert zu arbeiten, ignorieren
wir und iibernehmen den vorgeschlagenen
Wert Null. Auch den Ratschlag, die Werte
sofort zu speichern, befolgen Sie unbe-
dingt und wihlen die vorgeschlagenen
Dateinamen ADS8307intern sowie defson-
del.hfm (falls schon eine dltere WinNWT-
Version auf dem PC installiert war oder
ist, bejahen Sie die Frage nach dem Uber-
schreiben). Wenn Sie spiter etwas mehr
Routine im Umgang mit dem NWT haben
und die Kalibrierung eventuell wieder-
holen, sind an dieser Stelle selbstverstind-
lich auch aussagekriftigere Bezeichnun-
gen moglich. Letztere empfehlen sich ins-
besondere dann, wenn Sie mit mehreren
Sonden arbeiten oder spezielle Kalibrie-
rungen fiir einzelne Messaufgaben vor-
nehmen. Zu beachten ist dabei aber, dass
die Software beim Start nach den Dateina-
men sucht, welche unter Einstellung —
Option unter Default Dateinamen hinter-
legt sind.

Einmal beim Kalibrieren, machen wir
gleich mit der linearen Sonde weiter: Oben
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2,4k 100

51 51

Bild 3 (oben): Dampfungsglied 40 dB mit
Widerstédnden aus der Bastelkiste

Bild 4 (Mitte): Dampfungsglied 20 dB
Bild 5 (unten): Dampfungsglied 6 dB

Mentipunkt Wobbeln, Kalibrieren Kanal 1,
Messsonde Lin., 6-dB-Ddmpfungsglied
einschleifen (A77-6 aus dem FA-Leserser-
vice, Notlosung siehe Bild 5). Dann wie-
derum Aus- und Eingang verbinden sowie
abschlief3end sofort speichern unter Name
ADS8307intern (ja— Name belassen!) sowie
defsondellin.hfm (ggf. wieder Uberschrei-
ben bejahen).

Die Standard-Kalibrierung fiir Durch-
gangsmessungen ist nun erledigt und wird
dank Auswahl der vorgeschlagenen Datei-
namen bei jedem Start wieder neu gela-
den. Fiir spezielle Messaufgaben kann es
indes notwendig sein, weitere Kalibrierun-
gen vorzunehmen und diese unter separa-
ten Namen abzuspeichern. Beispielsweise
konnte man auf diese Weise Kabeldamp-
fungen kompensieren.

Hinweis: Wer das schaltbare Ddmpfungs-
glied (Bausatz BX-/50) als Zubehor er-
worben hat, kann den oben beschriebenen
Kalibriervorgang deutlich beschleunigen:
Das Didmpfungsglied wird angesteckt, ak-
tiviert und zwischen Ein- und Ausgang des
NWT eingeschleift. WinNWT aktiviert
dann automatisch die erforderliche Ddmp-
fung und ermdoglicht so eine bequeme Kali-
brierung per Mausklick.

Messungen in der Praxis

Sie konnen nun zwischen linearer und lo-
garithmischer Sonde hin und her springen,
indem Sie unter Wobbeln (oben), Auswahl
Messsonde Kanall jeweils defsondel.hfm
fiir logarithmische Messung (Anzeige in
Dezibel) oder defsondellin.hfim fiir lineare
Messung (Anzeige in Zahlenwerten) wih-
len. Bei der linearen Messung ist die Ables-
barkeit viel feiner, aber der iiberstrichene
Pegelbereich umfasst praktisch nur 10 dB.
Auch die obere und untere Frequenzgren-
ze konnen Sie verdndern, geben Sie z. B.
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fiir 1,5 MHz nur Im5 oder 1,5m ein, 1500k
oder 1500000 sind selbstverstindlich
auch moglich. Uberlegen Sie immer, in
welchem Frequenzbereich Sie wirklich
messen wollen (so schmal wie méglich
und sinnvoll!) und wie viele Abtastpunkte
Sie dazu bendtigen (400 sind meist aus-
reichend, mehr kostet Zeit). Nach Ihrer
Eingabe errechnet das Programm den resul-
tierenden Frequenzabstand der Abtastpunk-

wihlen, wird das bei der Anzeige bertick-
sichtigt, siche Bild 6. Eine automatische
Umschaltung ist mit Hilfe der Zusatzbau-
gruppe Schaltbares Ddmpfungsglied mog-
lich (Bausatz BX-150, FA-Leserservice).

B Reflexionsmessungen

Derartige Messungen (auch ,,Anpassungs-
messungen‘) dienen dazu, die Anpassung
des Eingangs oder Ausgangs eines Vier-
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Bild 6: Durchlasskurve eines 70-MHz-Tiefpassfilters in logarithmischer Darstellung, 30 dB
Dampfung manuell eingeschleift und softwareméaBig zugeschaltet

te und zeigt diesen im Feld Weite an.
Einen weiteren interessanten Parameter
enthdlt das Feld Zwischenzeit. Hier
definieren Sie die Wartezeit des NWTs
zwischen den einzelnen Abtastschritten
und konnen so die Qualitdt der Messung
beispielsweise an sehr schmalbandigen
Filterbaugruppen deutlich verbessern (erst
ab Firmware-Version 1.19 méglich). Nach
dieser Auswahl durchlduft der NWT den
Frequenzbereich nach Betitigung von
Wobbeln bzw. Einmal kontinuierlich bzw.
einmalig.

Mit der linken Maustaste ldsst sich ein
Marker setzen, was erst nach Stopp des
Wobbeldurchlaufs erfolgen sollte.

Sie konnen auch ein Ddmpfungsglied ein-
schleifen, das ergibt z. B. vor dem Eingang
eines Verstéirkers Sinn (nach dem Verstir-
ker ggf. Leistung beachten!). Wenn Sie
dieses dann links unter Ddmpfung aus-

K/S_IZL_VE_H(_TE;T;f_: Mgss—
HF-Generator | objekt
~ / Reflexions- ©
= | messkopf o X
I
0,1...160MHz :
Detektor :
B
I
log. | > Unmess
________ 1 LY
Bild 7: Prinzip der Reflexionsmessung
mit einem separaten Messkopf
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pols oder die Anpassung eines Zweipols
(Antenne!) an 50 Q zu ermitteln. Die An-
passung ist ein Kriterium fiir optimale
Leistungsiibertragung. Dazu benétigen Sie
den Reflexionsmesskopf BX-066, [5], [6]

auch die Impedanz Z des Zweipols berech-
nen.

Reflexionsfaktor und Impedanz sind nor-
malerweise komplexe Groflen (Real- und
Imaginérteil bzw. Betrag und Phasenwin-
kel). Eine dahingehende Auswertung er-
gibt nur Sinn, wenn das Gerit die Phase
auch mit hinreichender Genauigkeit misst.
Beim FA-NWT haben wir aus Aufwands-
griinden bewusst darauf verzichtet.

Wer auch die Anzeige der Riickflussddmp-
fung wiinscht, findet in der aktuellen Bau-
mappe zum Reflexionsmesskopf [6] eine
detaillierte Beschreibung der Vorgehens-
weise.

Kalibrierung

Vor der ersten Reflexionsmessung muss
der FA-NWT wie oben beschrieben fiir
Durchgangsmessungen kalibriert worden
sein (nur der logarithmische Mess-
eingang). Stecken Sie nun den Reflexions-
messkopf wie erwéhnt an und wéhlen Sie,
falls noch nicht geschehen, unter Menii
Wobbeln, Auswahl Messsonde 1 die loga-
rithmische Sonde defsondel.hfim sowie
auf dem Arbeitsblatt Wobbeln die Be-
triebsart SWV, klicken oben auf das Menii
Wobbeln und gehen dort auf den Unter-
punkt Kalibrieren Kanal 1, wie Bild 8
zeigt. Die Software fordert Sie nun auf,
den Reflexionsmesskopf offen zu lassen,
d.h. Eingangsbuchse X bleibt unbeschal-
tet.
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oder einen Richtkoppler mit etwa 10...20
dB Auskoppelddmpfung.

Der Ein- oder Ausgang des Vierpols bzw.
der Zweipol kommt dabei an den Mess-
eingang X des Reflexionsmesskopfes; die-
ser wiederum mit Anschluss G (Stecker)
an den Generatorausgang des FA-NWT,
der Ausgang U, an den Detektorein-
gang des FA-NWT, siehe Bild 7. Das Er-
gebnis ist der frequenzabhiingige Verlauf
der so genannten Welligkeit s (auch Steh-
wellenverhiltnis SWV, engl. VSWR). Dar-
aus lassen sich der Reflexionsfaktor r, die
Riickflussddmpfung a, in Dezibel, aber

www.funkamateur.de

Nun nimmt der NWT Messwerte auf und
Sie werden aufgefordert, diese abzu-
speichern.

Es empfiehlt sich, den vorgeschlagenen
Standard-Dateinamen defsondel.hfim bei-
zubehalten. Die folgende Anfrage nach
dem Uberschreiben der alten, gleichnami-
gen Datei bejahen Sie! (Keine Angst, die
bereits ermittelten Kalibrierungsdaten fiir
Transmissionsmessungen werden inner-
halb dieser Datei an anderer Stelle gespei-
chert.)

Damit sind Sie nun auch fiir SWV-Mes-
sungen geriistet und durch die Auswahl
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Il VinNW T4 - ¥.4.01 - FW:1.18:¥01 - hfmS.hfc - COM3 I =] 3]
Datel Einstellung  Kurven  Wobbeln  [Messen Hilfe
[ RS EE JITAZ =]

wobbeln | iobbelkurvenmanager | VFO | Watimeter | Berechnungen |

SWY min: 1,06 7.037691
SWY max: 3.47 £.005013

Bild 9:

SWV-Verlauf einer
40-m-Antenne; in der
Betriebsart SWV_ant
erfolgt nach Eingabe
der 100-m-Dampfung
und der tatsach-
lichen Lénge des
Kabels eine Riick-
rechnung auf das
SWV an der Antenne

Bandbr

Wobbeln

Anfang (HZ)
Ende (Hz)

6000000
2000187

3dB/a -
6aB/60dB/Bhape [

Einmal

LL

Weite (Hz) [50712 Grafik-Linien =
Messpunkte [400 Irvers Stop |
Zwischenzeit (uS) |0 LI Frequenzzoom
Displ.shit [0 [ S-fah +f- = |
Profil | default = Kanal

ADB30Tintern
ADB30Textemka [T
’—DispavYAchse Skala | Shift

Daermpruny
( 0dB/Ende. [OdE =l

Ymax @8 [10 =] K @8i[o =

SV_ant o
Yrmin (d8) [-80 =] k2 ey [0 =]
Aunoesung S Jdsfall  Tlgerriebsart Umschalter
Daempfung £100m} ,E Wobbeln normales Wobbeln
SWY SWY anzeigen nur Kanal 1
Kasllaengs (m) |50 SurY_ant zusastzliches SW direkt an der Antenne

it einem Serienwiderstand 50 Ohm

(blaue Kurve).

g

spebtrumanaluser Spektrumanalyser vam FA

(o T
MHz 8.000
oxi 6.250 3 . B i
4.8 4.8
4.6 4.6
4.4 4.4
2 4.2
4.0 4.0
3.8 38
3.6 36
3.4 34
3.2 32
3.0 30
2.8 28
2.6 26
2.4 24
2.2 22
2.0 20
1.8 18
1.6 16
1.4 14
1.2 12
1.0 o
SWY ¥-Raster: 250.0 kHz SWi

ermitteln -
Impedanz Anzeige der Impedanz 2. Richtige Anzeige
7

der oben genannten Standarddatei ,,kennt*
WinNWT nach einem Neustart sofort die
richtigen Kalibrierwerte. Eines weiteren
Kalibrierdurchgangs bedarf es hier nicht.

Reflexionsmessungen durchfiihren

Zunichst logarithmische Sonde (norma-
lerweise defsondelhfm, ADS8307intern)
auswihlen! Die Software berechnet unter
Wobbeln, Betriebsart SWV eine SWV-Ska-
la automatisch, wobei die Werte ausschlief3-
lich fiir den wihrend der Kalibrierung an-
geschlossenen Reflexionsmesskopf bzw.
Richtkoppler gelten! Die Auflésung der
Skala ldsst sich unter Auflosung SWV
(Bild 9) wéhlen, fiir Minimum und Maxi-
mum erscheinen zusiitzlich hochaufgeloste
Werte im Infofenster. Im Display-Fenster
erscheint der Verlauf des SWV eines am
X-Eingang des Messkopfes angeschlosse-
nen Testobjekts, z. B. einer Antenne.

Antennen und Impedanzen messen

WinNWT gestattet es ferner, aus dem ge-
messenen SWV auf das an der Antenne zu
schlieBen. Dazu ist in der Betriebsart
SWV_ant die Dampfung des verwendeten
Kabels bei der interessierenden Frequenz
in Dezibel bei 100 m Lénge (Datenbléttern
wie [7] zu entnehmen) sowie die tatsdch-
liche Linge in Meter einzugeben. Da die

Frequenzabhingigkeit der Dampfung
hierbei (noch) keine Beriicksichtigung fin-
det, ist ein Wobbeln nur in der nidheren
Umgebung der betreffenden Frequenz
sinnvoll, siehe Beispiel in Bild 9. Messun-
gen an ldngeren Kabeln sollten dennoch
die absolute Ausnahme bleiben, da Fehl-
interpretationen nicht auszuschliefen sind.
Messen Sie immer so dicht wie moglich
an der Antenne!

Dartiber hinaus gibt es noch die Betriebsart
Impedanzberechnung Z-Impedanz, eben-
falls tiber das Arbeitsblatt Wobbeln auszu-
wihlen. Wegen der Zweideutigkeit der Be-
rechnung aus dem SWV muss dazu hinter
dem Reflexionsmesskopf ein 50-Q-Wider-
stand in Reihe zum Messobjekt geschaltet
werden, wobei die Software eine Bediener-
fiihrung leistet. Ein kleiner Bausatz (Weif3-
blechgehiuse, BNC-Buchse, BNC-Einbau-
stecker, zweimal 100 ), ist im FA-Leser-
service unter 5X-068 erhiltlich.

Nach dem Zwischenstecken und anschlie-
Bendem OK erscheint auf dem Arbeitsblatt
eine von 0 bis 200 Q reichende Impedanz-
skala; nach Auswahl des relevanten Fre-
quenzbereiches kann dieser mit Wobbeln
bzw. Einmal kontinuierlich bzw. einmalig
durchlaufen werden.

Unter Anwendung dieses Zwischenste-
ckers BX-068 lassen sich auch mechani-

sche Léange oder Verkiirzungsfaktor eines
Koaxialkabels bestimmen [8], [10].

B Weiteres zum Wobbeln

Die Software ist inzwischen, insbesondere
mit der Firmware-Version 1.19, gegen
Einfrieren wihrend des laufenden Wob-
belbetriebs tolerant. Sollte dies bei Thnen
dennoch passieren, helfen
— Deaktivierung jeglicher Virenscanner
u. A. wihrend der Messungen;
— Cursormanipulationen nur nach Stopp
des Wobbelbetriebs.
Kommt doch einmal die Sanduhr und ver-
schwindet nicht mehr, Stromzufuhr zum
NWT unterbrechen und wieder anstecken.
Beachten Sie jedoch zuvor den griinen
oder blauen Fortschrittsbalken (griiner
Hinweispfeil in Bild 10), so lange sich die-
ser noch bewegt, ist alles in Ordnung!

Frequenzmarken und —zoom

Unter Menti Wobbeln — Frequenzmarken
lassen sich Marken fiir die einzelnen Bén-
der (vordefiniert) auswahlen und ggf. ver-
dndern oder ergédnzen. Diese erscheinen
nach OK auf dem Arbeitsblatt Wobbeln,
unabhiingig von der gewihlten Betriebs-
art. Sehr hilfreich bei SWV-Messungen an
Mehrbandantennen!

Neben den Marken fiir die Bandgrenzen

[ HFM/NWT - ¥.4.00 - FWi1.18:¥01 - hfm9.hfc - COM1T I [=1 eS| i [ |
Datsi Einstellung Kurven wobbeln [Messen Hife 1Hz 7.000 7,050
= 6,975 7.025 7.075
A . : —
|Omm 2| BE G DR . :
wobbeln | iobbelkurvenmanager | VFO | Watimeter | Berechnungen | i [Ty .
10 -10
Kanal 1 Bandbr abbel
g -2.4908 7 O04087MHz Anfang (Hz) | 6350000 3dBIG R
’B";fig‘agi:f””""’*z Ende (Hz) [7094837 BABB0dB/Shape [V s 50 o0
G 261.05 Wieite (Hz) [363 Grafik-Linien ¥+
1: 6898005 MHz Messpunkie [400 Inwers [~ Stop |
fmc 7.012436 Mz ; 30 a0
bl e Zwischenzeit (ug) [0 =
B6t 29,040 kHz‘—- Displ.Shift [0 e |+l - |
1: 6.397915 Mz T —| i }
12: 7 025956 MHz. RN ocraut Kanal 40 40
BE0ck: 61 710 kHz 4— i ’7 ADS30Tinterm I
1: B 979766 MHz ADBA0Texternkz
1207 041476 MHZ DRI SRl '- S0 -50
Bild 10 Shage-Faklar: 2125000 4_ 085048 [0dB =] DisplayY-Achse  Skala | Shit
" ¥max @8 [o Ki@e[o =
Sahnehdubchen: Wobeln - 50 60
K Yein (@8) [-80 =] K2 (ua)m
Bestimmung von o m
i -3, - -70 70
Bandbrelten__( 3’ 6’ Online Datenrueckuss e
-60 dB), Giite und /
Shape-Faktor in der i e e 0
b 7 Rastar: 25,
Betriebsart Wobbeln 4
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der Amateurfunkbénder stehen drei frei
definierbare Frequenzmarkenpaare zur
Verfligung. Durch Setzen des Auswahl-
hikchens kénnen wir die Anzeige der ge-
wiinschten aktivieren.

Wenn wir nach dem Wobbeldurchlauf per
Mausklick im Wobbelfenster einen Marker
setzen, erscheinen am rechten Rand des
Arbeitsblattes oberhalb der Auswahlhak-
chen fiir die Kanalaktivierung die aktivier-
ten Tasten fiir den Frequenzzoom. Je nach-
dem, ob wir nun die Plus- oder Minustaste
betitigen, vergroBert oder verkleinert sich
das Frequenzraster der dariiber befind-
lichen Wobbelkurve. Der danach automa-
tisch gestartete Wobbeldurchlauf aktuali-
siert die Darstellung. Auf diese Art lédsst
sich ein besonders interessanter Frequenz-
bereich im Umfeld der gesetzten Marke
ohne die stindig neue Eingabe von Eck-
frequenzen ,,zoomen“. Insgesamt kénnen
wir bis zu 5 Marker setzen. Welcher davon
bearbeitet werden soll, wird tiber das Ein-
gabefeld Kursor # ausgewihlt.

Die Skalierung der Y-Achse konnen wir
tiber die Einstellung der oberen und unte-
ren Wertgrenze im Abschnitts Display Y-
Achse in weiten Grenzen an die aktuellen
Erfordernisse der Anzeige anpassen.
Ebenso ist die Verschiebung der gesamten
Wobbelkurve in 1-dB-Schritten nach oben
und unten moglich (+20 dB bis —10 dB).
Die Farbe der Achsenbeschriftung im
‘Wobbelfenster wechselt dann nach rot, um
auf diese manuelle Verschiebung hinzu-
weisen und vor einer Fehlinterpretation
des angezeigten Ergebnisses zu warnen.

Bandbreite-/Gltebestimmung

Auf dem Arbeitsblatt Wobbeln, lisst sich
oben rechts ein Hikchen bei Bandbreite/
3dB/Q setzen. Erkennt die Software in der
abgebildeten Durchlasskurve ein Maxi-
mum (f,), so errechnet sie aus den nichst-
gelegenen —3-dB-Frequenzen f, und f; die
Giite gemif der bekannten Beziehung

_fo
Q_fZ_fl'

Dasselbe gilt fiir ein Minimum (z.B. Pa-
rallelschwingkreis zwischen Generator-
und Detektor-Buchse), wenn das Hikchen
bei Invers gesetzt ist. Fiir realistische Wer-
te der Leerlaufgiite darf der zu untersu-
chende Schwingkreis nur so lose wie ir-
gend moglich angekoppelt werden. Ma-
chen Sie sich dazu die sehr hohe Messdy-
namik des FA-NWT von iiber 80 dB zu
Nutze! Weitere Hinweise hierzu insbeson-
dere [10], S. 65 ff.

Haben Sie zusitzlich das Hikchen bei
Grafik-Linien gesetzt, erscheinen bei den
beiden Eckfrequenzen f, und f; senkrech-
te Linien. Ahnlich wird verfahren, wenn
das Hékchen bei Bandbreite/6dB/60dB/
Shape gesetzt ist. WinNWT sucht die
nichstgelegenen —6-dB-Frequenzen, zeigt
diese an, und falls es auch noch die —60-
dB-Frequenzen findet, zeigt es diese eben-
falls an und errechnet daraus den Shape-
faktor S = B6OdB/B6dB'

Spektrumanalysator

Fiir diese Betriebsart ist der Anschluss der
Zusatzbaugruppe  Spektrumanalysator-
Vorsatz erforderlich (Bausatz BX-/55
beim FA-Leserservice, in Vorbereitung).
Zusammen mit dem NWT entsteht so ein
Messgerédt zur Analyse hochfrequenter
Signale im Frequenzbereich von 0,1 MHz
bis 75 MHz (optional auch im 2-m-Ama-
teurfunkband). Wir beschreiben die Hand-
habung der Software in dieser Betriebsart
in den zum Bausatz mitgelieferten Unter-
lagen.

Wobbelkurvenmanager

Das Arbeitsblatt Wobbelkurvenmanager
bietet uns die Moglichkeit, erzeugte Wob-
belkurven zu merken, diese bei Bedarf
wieder sichtbar zu machen sowie ggf. dau-
erhaft abzuspeichern. Das Arbeitsblatt
lasst sich erst nach Stopp eines Wobbel-
durchlaufs anwéahlen. Zum ,,Merken* ei-
ner Kurve lésst sich diese mit Kurve Uber-
nehmen/Holen (zweckmifig mit Kurve 1
beginnend) in den ,,Merkpuffer tiberneh-

men (Holen), wobei das Hikchen Kanal-
aktivierung dann automatisch gesetzt
wird. Auf dem Displayfenster dndert sich
zunéchst nichts. Erst wenn man bei Kurve
einblenden/Aktiv das Hikchen setzt, ist die
Kurve im Display-Fenster sichtbar, was
jedoch erst nach Ansto}3 eines weiteren
Wobbeldurchlaufs im Arbeitsblatt Wobbeln
zu erkennen ist. Die aktuelle Kurve er-
scheint wie immer rot, die gemerkte blau.
Die Kurvenfarben lassen sich im Wobbel-
kurvenmanager mittels der Kurvenfarbe-
Knépfe individuell verdndern, wobei die
Farben rot fiir den internen Messkopf und
ggf. lindgriin fiir den externen Messkopf
tabu bleiben sollten (falls sie nicht unter
Einstellung — Option — Allgemein —
Color Kanal 1/2 gedndert wurden).
Mit dem ebenfalls im Wobbelkurvenmana-
ger erreichbaren Knopfen bei Kurve spei-
chern/Save konnen Kurven dauerhaft ab-
gespeichert werden, da sie ansonsten nach
SchlieBen des Programmes aus dem
~Merkpuffer verschwinden. Das Pro-
gramm schlégt den Dateiordner kurven als
Zielverzeichnis vor, innerhalb dessen man
sogar noch zweckmafBig benannte Unter-
ordner anlegen kann. Beim Speichern er-
hilt die Datei das Suffix .Afd. Wir sollten
moglichst aussagekriftige Dateinamen
wihlen, um ein spiteres Auffinden zu er-
leichtern, vgl. Bild 11.
Einmal abgespeichert, lassen sich die Kur-
ven jederzeit wieder in den ,,Merkpuffer*
zuriickbefordern, was tiber Kurve laden/
Open erfolgen muss. Dabei ist das Hék-
chen Kanalaktivierung manuell zu setzen,
bevor die Kurve mit Kurve einblenden/
Aktiv ins Display-Fenster gelangt. Bis zu 4
gemerkte Kurven sind zusitzlich zur ak-
tuell gemessenen gleichzeitig im Anzeige-
fenster darstellbar.
Wer einen zweiten Messkanal (Option
BX-151) nachgertistet hat, sieht zusétzlich
auch dessen Kurve und muss bei Kurve
einblenden/Aktiv genau aufpassen, welche
Kurve er in den ,,Merkpuffer holt bzw.
aus diesem heraus anzeigt.

Il winNwWT4 - ¥.4.01 - FW:1.18:¥01 - hfm3.hfc - COM3
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Hinweis: Wird mit der mathematischen
Kalibierkorrektur gearbeitet, kann die
gleiche Kurve nach Ubernahme mit Holen
etwas abweichen. In den Wobbelmanager
und Kurvendateien werden die mathema-
tischen Korrekturen nicht mit iibernom-
men. Daraus ergeben sich die sichtbaren
Abweichungen. Das sind zwar nur geringe
Werte, aber so manchen hat das zum Ver-
zweifeln gebracht... Ein entsprechender
Hinweis wurde in der Software installiert.
Unsere Empfehlung ist deshalb fiir den
fortgeschrittenen NWT-Nutzer: lieber ein-
mal mehr Kalibrieren ohne mathematische
Korrektur (Kal. korr.), und zwar nur den
interessierenden Frequenzbereich. Wird
die Kurve anschliessend gespeichert, wan-
dern diese Kalibrierdaten mit in die Kurven-
datei bzw. in den ,,Manager* und die Mess-
ergebnisse sind entsprechend genauer.

Drucken

Der Inhalt des aktuellen Wobbelfensters
lasst sich ausdrucken oder als PDF-Datei
abspeichern. Erreichbar sind diese Funk-
tionen iiber den Mentipunkt Datei. Zur ni-
heren Erlduterung kénnen wir zuvor zu-
sétzlich einen kurzen Text (Layoutlabel)
eingeben, der mit ausgedruckt bzw. ge-
speichert und dann unterhalb der Grafik
angezeigt wird.

B Arbeitsblatt VFO

Hier arbeitet der Generator des NWT nur
auf einer einstellbaren Frequenz und stellt
dann einen Messgenerator mit einem Aus-
gangspegel von etwa 3 dBm +1 dB dar.
Zunichst kénnen Sie mit der Maus einen
von fiinf Speichern auswihlen, um dann
mit Maus oder Cursortasten die Regler
MHz, kHz und Hz entsprechend Bild 12
zu betitigen. Im obersten Eingabefeld lasst
sich die Frequenz auch direkt eingeben,
144m (144 MHz) oder mi37 (137 kHz)
werden ebenso akzeptiert wie die vollstén-
dige Eingabe in Hertz. Gemil Kasten 1 ist
ferner eine Einstellung der VFO-Frequenz
mit der Tastatur moglich.

Kasten 1:
VFO-Einstellung mittels Tastatur

Q w E R T z
+10MHz + 1MHz + 10kHz + 1kHz + 10Hz + 1Hz

A S D F G H
-10MHz - 1MHz - 10kHz - 1kHz - 10Hz - 1Hz

Fiir die Einspeisung des Generatorsignals
als VFO-Signal in einen Superhetempfin-
ger lédsst sich unten eine Zwischenfre-
quenz vorgeben, fiir Messsenderanwen-
dungen muss hier aber O stehen!

Die tatsdchliche Generatorfrequenz f,,
berechnet sich aus der eingestellten (Emp-

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2009

fangs-) frequenz f, zu
Josze =fzr + fe-

Soll der VFO (NWT) unterhalb der Emp-
fangsfrequenz fe schwingen, geben Sie fr
mit negativem Vorzeichen ein, s. Bild 12.
Die bis auf die 1-Hz-Stelle erfolgenden
Anzeigen tduschten allerdings eine Ge-
nauigkeit vor, die in Wirklichkeit nicht im-
mer vorhanden ist.

Die garantierte Genauigkeit betrigt ledig-
lich 50 ppm (7,25 kHz bei 145 MHz!). Fiir
eine hohere Frequenzgenauigkeit muss ei-
ne Kalibrierung der Taktfrequenz mit ei-
nem entsprechend genauen Frequenzzih-
ler erfolgen, siche [1], Kasten S. 41 oder
[2].

ter einstellen lésst, Sie die Leistung hinrei-
chend genau messen kénnen (gutes SWR-/
Power-Meter) und ein Ddmpfungsglied
zur Verfiigung steht, das die oben genann-
te Sendeleistung vertrédgt (bei den Typen
ATT-xx aus dem FA-Leserservice nicht
der Fall! — wohl aber beim 100-W-Lastwi-
derstand mit 40 dB Auskoppelddmpfung
BX-140 sowie beim Leistungsddmpfungs-
glied 30 dB BX-064). Ein FT-847 lésst sich
beispielsweise bis 2 W herunterregeln,
dem lédsst sich ein 10-dB-/2-W-Ddmp-
fungsglied nachschalten (ergibt 0,2 W =
23 dBm), dann ein A7T7-3 sowie zunichst
ein und dann ein weiteres A77-20. Andere
Moglichkeit: BX-064 (zuerst) und AT7T-3.
Fiir den KW-Bereich lésst sich auch der

Datei Einstelung Kurvern
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Auf dem Arbeitsblatt
VFO lasst sich auch
eine eventuelle ZF
beriicksichtigen und
ein angeschlossenes
Dampfungsglied

Wobkeln | ‘Wobbelkurvenmanager  VFO | Wat[me1er| Berechnumgen|

0de ~| Daempfung 0dB/50dB

™ ZF fuer das Wobbeln akivieren
'_ VFO-Frequenz x 4 fuer NQ Mischer
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o452 [sodod Joozfo

steuern.

A

Wenn ein schaltbares Diampfungsglied
(z.B. Bausatz BX-/50 vom FA-Leserser-
vice) an den NWT angeschlossen ist, kon-
nen wir tiber das Auswahlfeld Dampfungs-
glied den Pegel des VFO-Ausgangssignals
entsprechend veridndern. Damit wird aus
dem NWT ein in Frequenz und Pegel ein-
stellbarer Messsender.

H Arbeitsblatt Wattmeter

In dieser Betriebsart arbeitet der FA-NWT
als Milliwattmeter, das neben der Leistung
in mW/uW/pW auch den Pegel in dBm
und die zugehorige Spannung (an 50 €2) in
mV oder uV anzeigt.

Auch hier ist eine anfingliche Kalibrie-
rung sinnvoll, was einen externen Messge-
nerator mit einem 0-dBm-Signal erfordert,
das sich ferner auf —20 dBm absenken
lasst. Dessen Frequenz stellen Sie in die
Nihe des Bereiches, in dem sie vorrangig
messen mochten. Fiir Messungen im KW-
und UKW-Bereich empfiehlt sich eine Ka-
librierung bei 100 MHz. (Zur Erhéhung
der Genauigkeit lassen sich weitere Kali-
brierungen in unmittelbarer Nihe interes-
sierender Nutzfrequenzen ermitteln und
unter separaten Namen abspeichern.)
Anstelle des Messgenerators kann der Sta-
tionstransceiver herhalten, wenn sich die
Sendeleistung bis auf wenige Watt herun-

www.funkamateur.de

an vielen Klubstaionen fiir EMV-Messun-
gen vorhandene Kalibrator von DL7AV
verwenden, der bei 3,686 MHz exakt 0
dBm abgibt [9].

Zur Kalibrierung also Arbeitsblatt Watt-
meter, dann Meniipunkt Messen — Kali-
brieren Kanal 1. WinNWT fordert ein 0-
dBm-Signal an, nach Anlegen und OK
dieselbe Prozedur mit einem —20-dBm-
Signal, anschliefend wie empfohlen ab-
speichern unter Name ADS8307intern und
defsondel .hfim — Uberschreiben: ja!
Ermittelte Werte konnen Sie hier, beispiel-
weise zur Aufnahme bestimmter Kurven,
durch Betitigen der Taste Uebernahme in
eine Messwerttabelle schreiben und diese
als *.TXT-Datei abspeichern.

Um die Ausgangsfrequenz des Generators
bei Bedarf einzustellen, miissen wir nicht
zu einem anderen Arbeitsblatt wechseln.
Eine Betitigung der Taste VFO on/off
blendet wahlweise die Messwerttabelle
oder die Frequenzeinstellung ein.

B Arbeitsblatt Berechnungen

Dieses Arbeitsblatt (Bild 13) soll uns bei
hiufig vorkommenden Berechnungen
unterstiitzen. Unter Schwingkreisberech-
nung Kapazitdit errechnet das Programm
nach Eingabe der Frequenz in MHz und
der Induktivitiit in #H die Kreiskapazitét

6
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Bild 13: Das Arbeitsblatt Berechnungen erleichtert uns das Ermitteln von Bauelementewer-
ten rund um den Schwingkreis. Wenn man mit der linken Maustaste einen Kursor setzt und
mit der rechten anschlieBend Kursor-Frequenz zum Berechnen auswéhlt, wird die Frequenz
automatisch ins Arbeitsblatt Berechnungen Gibernommen.

in Picofarad sowie deren Blindwiderstand
bei der angegebenen Frequenz in Ohm.
Das funktioniert im darunter stehenden
Abschnitt auch fiir die Induktivitit und de-
ren Blindwiderstand, wenn die Kreiskapa-
zitdt bekannt ist. Nach Eingabe einer Win-
dungszahl ermittelt das Programm den sich
daraus ergebenden A; -Wert des Kernmate-
rials. Kennen wir diesen ebenso wie die ge-
wiinschte Induktivitét, erhalten wir mittels
eines weiteren Hilfsprogramms die An-
zahl der dazu erforderlichen Windungen.
Zum Teil erscheinen die berechneten Wer-

te des einen Abschnitts als automatischer
Ubertrag im néichsten. Damit ersparen wir
uns eventuell lastiges Abtippen oder Ko-
pieren.
Dr.-Ing. W. Hegewald, DL2RD
Dipl.-Ing. P. Schmiicking, DL7JSP
nwt@funkamateur.de
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060, zam Download bereitgestellt.

Damit Leser, die die vorigen Textversio-
nen bereits kennen, nicht alles neu lesen
miissen, fiihren wir an dieser Stelle auf,
was sich von Version zu Version gedndert
hat. Die aktuellste Version steht dabei als
Erstes.

Version 090428

— Anpassung an Softwareversion V4.01,
Uberarbeitung aller Abschnitte der vor-
liegenden Kurzanleitung

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2009

Version 080424

— Anpassung an Softwareversion V2.03
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[3] Redaktion FA: Netzwerktester FA-NWT: USB-
Adapter unter Windows nutzen; www.funkama-
teur.de — Online-Shop — Bausitze — BX-067
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[7] FA-Bauelementeinformation: ~ Koaxialkabel,
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FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 1, S. 57-58

[8] Wippermann, W., DGOSA; Hegewald, W.,
DL2RD: Kabel messen mit dem FA-NWT.
FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 3, S. 276-277

[9] Moli¢re, T., DL7AV: Feldstirkemessungen
leicht gemacht (4). Selbstabgleichender Eich-
generator fiir Kurzwelle. CQDL 70 (1999) H. 9,
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[10] Nussbaum H., DJIUGA: HF-Messungen mit
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— Hinweis zum DL7AV-Eichgenerator bei
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Version 070321
— Ursprungsversion.
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Anhang: Filteranpassung

Im Folgenden werden Formeln gezeigt,
mit denen sich eine einfache Widerstands-
anpassung von Messobjekten, die eine von
50 © abweichende Anschlussimpedanz
besitzen, bewerkstelligen lédsst. Diese Me-
thode eignet sich genau genommen nur fiir
rein ohmsche Impedanzen. Dafiir ldsst sie
sich schnell mit ein paar Bauteilen aus der
Bastelkiste realisieren. Allerdings tritt eine
erhebliche Durchgangsddmpfung auf, die
bei der Durchgangsmessung zu bertick-
sichtigen ist.

Ein Arbeitsblatt (Filteranpassung.xls) fiir
Excel oder Calc finden Sie im Download-
bereich auf www.funkamateur.de — Down-
loads — Software und Ergdnzungen zu Bei-
tréigen als Zip-Archiv (Ergaenzung_Vier-
polmessung.zip) bei den Dateien zu FA
4/09.

B Beispiel: Quarzfilter mit
Anschlussimpedanz 500 Q || 5 pF
auf jeder Seite

In die parallelzuschaltende Kapazitit geht
auch die unvermeidliche Schaltkapazitt
ein, die je nach Aufbau etwa 2...5 pF be-
tragen kann. Dem Filter auf jeder Seite 2,2
pF parallelzuschalten, diirfte also bereits
gentigen.

Nun zur Widerstandsanpassung. Da 500 Q2
> 50 Q, gelten die Formeln aus Bild Al.

~ \/SOO Q- (50 Q7 \/ 1250000 Q2

TV 500Q-5Q 450
R,=52,7Q, gewihlt 24 Q +27 Q
—  (notfalls 51 Q)

50Q-527Q
0Q+52,7Q

2635 Q

102,7

R, =474 Q , gewihlt 470 Q.

R, =500 Q

500 Q-
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Z1>2p Z1>2p

Messobjekt
Rp Rp
Zp=50Q Zp=50Q
Ra Ra

Ao A [ 71202 Rp=Z)- 20 Ra
2 Z1-2p Zo+ Ry

Bild A1: Hochohmiges Messobjekt Z; > Zp

Zo<50Q Zo<50Q

Messobjekt

Ry= ZO'ZZZ szzo_izZ'Ra
N -2 Z+ R

Bild A2: Niederohmiges Messobjekt Zo < Zp

Formeln nach K5DI

www.funkamateur.de




